iH’'O ) INSULATED PIPE

PE 100 PRE-INSULATED CONCENTRIC REDUCER PE 100 PRE-INSULATED CONCENTRIC REDUCER

D4
D2
. I 63 32 180 160 620 160 125 280 250 641
o | | ! 63 40 180 160 620 160 140 280 250 640
5 | | 63 50 180 160 620 180 50 315 160 640
ot - 75 40 200 160 623 180 63 315 180 640
i o 75 50 200 160 623 180 75 315 200 640
S 75 63 200 180 628 180 90 315 200 648
= P 90 40 200 160 633 180 110 315 225 643
o . 90 50 200 160 625 180 125 315 250 648
L I 90 63 200 180 625 180 140 315 250 643
| | 90 75 200 200 625 180 160 315 280 643
i I 1 110 40 225 160 635 200 50 315 160 640
' ' 110 50 225 160 630 200 63 315 180 640
DIl _ 110 63 225 180 635 200 75 315 200 640
D3 110 75 225 200 632 200 90 315 200 640
B B 110 90 225 200 633 200 110 315 225 640
125 40 250 160 637 200 125 315 250 640
125 50 250 160 637 200 140 315 250 640
125 63 250 180 640 200 160 315 280 640
125 75 250 200 633 200 180 315 315 640
125 90 250 200 637 225 90 355 200 640
125 110 250 225 634 225 110 355 225 640
140 40 250 160 637 225 125 355 250 640
140 50 250 160 637 225 140 355 250 638
140 63 250 180 637 225 160 355 280 638
140 75 250 200 637 225 180 355 315 638
140 90 250 200 637 225 200 355 315 638
140 110 250 225 637 250 90 400 200 640
140 125 250 250 637 250 110 400 225 640
160 40 280 160 640 250 125 400 250 640
160 50 280 160 640 250 140 400 250 638
160 63 280 180 640 250 160 400 280 638
160 75 280 200 640 250 180 400 315 638
160 90 280 200 647 250 200 400 315 638
160 110 280 225 643 250 225 400 355 638

NOTE: REDUCERS AVAILABLE IN SDR11 (PN16), SDR 13.6 (PN12.5), AND SDR 17 (PN10)
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iH’'O ) INSULATED PIPE

PE 100 PRE-INSULATED CONCENTRIC REDUCER PE 100 PRE-INSULATED CONCENTRIC REDUCER

D4
-

. - - 280 90 400 200 640 400 160 560 280 642
o | | | 280 110 400 225 640 400 180 560 315 642
'_

5 | | 280 125 400 250 640 400 200 560 315 642
i — 1 280 140 400 250 638 400 225 560 355 642
i o 280 160 400 280 638 400 250 560 400 642
| 280 180 400 315 638 400 280 560 400 642
=== i T 280 200 400 315 638 400 315 560 450 642
| |
! . 280 225 400 355 638 400 355 560 500 642
11 |
o I 280 250 400 400 638 450 160 630 280 642
] |
! | 315 90 450 200 640 450 180 630 315 642
i i 1 315 110 450 225 640 450 200 630 315 642
I
' ' 315 125 450 250 640 450 225 630 355 642
DI _ 315 140 450 250 640 450 250 630 400 642
_ D3 315 160 450 280 640 450 280 630 400 642
315 180 450 315 640 450 315 630 450 642
315 200 450 315 640 450 355 630 500 642
315 225 450 355 640 500 200 630 315 642
315 250 450 400 640 500 225 630 355 642
315 280 450 400 640 500 250 630 400 642
355 90 500 200 640 500 280 630 400 642
355 110 500 225 640 500 315 630 450 642
355 125 500 250 640 500 355 630 500 642
355 140 500 250 640 500 400 630 560 642
355 160 500 280 640 500 450 630 630 642
355 180 500 315 640 560 250 710 400 642
355 200 500 315 640 560 280 710 400 642
355 225 500 355 640 560 315 710 450 642
355 250 500 400 640 560 355 710 500 642
355 280 500 400 640 560 400 710 560 642
355 315 500 450 640 560 450 710 630 642
400 90 560 200 642 560 500 710 630 642
400 110 560 225 642
400 125 560 250 642
400 140 560 250 642

NOTE: REDUCERS AVAILABLE IN SDR11 (PN16), SDR 13.6 (PN12.5), AND SDR 17 (PN10)
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